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Over ons:
Le Relais, een onderdeel van Emmaüs Frankrijk, is 

een textiel inzameling- en verwerkingsbedrijf, dat 

stevig leunt op haar sociale grondvesten. Le Relais 

bestaat uit een netwerk van participerende bedrijven 

die allen dezelfde sociale doelen vertegenwoordigen.

We gebruiken kleding al eeuwenlang 

om onszelf warm te houden, waarom 

dan niet ook onze gebouwen? 

Kledingvezels zijn uitermate geschikt 

om kwalitatief hoogwaardige 

isolatieproducten van te maken, en 

dat doen we dan ook.

Bovendien is het ook nog eens zeer 

milieuvriendelijk, omdat de Metisse 

platen voor 85% uit gerecyclede 

kledingvezels bestaat. De vlokken 

bestaan zelf voor 100% uit 

gerecyclede kledingvezels! 

Daarnaast wordt bij Le Relais met 

personeel gewerkt dat een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt heeft. 

Metisse is dus ook een zeer sociaal 

product en scoort hiermee als eerste 

isolatiemateriaal op alledrie de 

peilers van duurzaamheid!

In deze catalogus vindt u informatie over 
Metisse mbt:

> Technische Informatie 
> Leveringsinformatie
> Informatie over aanverwante producten
> Installatiehandleiding
> Veelgestelde vragen & antwoorden.

Le Relais

Contactpersoon:

Philippe Hugo

Telefoon:

0492 - 949 762

Fax:

056 - 380 516

Email:

metissebe@le-relais.net

Website:

www.isolatiemetisse.be
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De voordelen van Metisse

> Hoogwaardige thermische en 

akoestische isolatie

> Warm in de winter, koel in de zomer

> Sterk en vormvast

> Enige triple P product op de markt

> Gemakkelijk en plezierig te installeren

> Uitmuntende akoestische absorptie

> Draagt bij aan gezond binnenklimaat

> Zeer lage ecologische voetafdruk
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Isolatie gemaakt van 

min. 85% gerecycled katoen.



Compleet assortiment thermische en akoestische isolatieproducten van 

gerecyclede kledingvezels
De uitstekende thermische, akoestische, mechanische en dampregulerende eigenschappen van 

onze vezels bieden een totaaloplossing voor al uw te isoleren gebouwonderdelen.

Om de installatie te vergemakkelijken, bieden wij ook snijgereedschap aan evenals 

beschermingsfolies (dampremmende en regenwerende) van het merk Proclima.

De isolatieproducten

Metisse MT+
Metisse MT+ is geschikt voor horizontale, verticale 

en diagonale toepassingen,

bijvoorbeeld plafonds, hellende en platte daken, 

HSB wanden, scheidingswanden, metal stud 

wanden.

Verkrijgbaar op rollen en platen.

Dikte: 50 - 100 - 120 - 140mm

Afwijkende diktes op aanvraag verkrijgbaar.

Metisse Vlokken
Metisse Vlokken is inblaasisolatie en geschikt voor 

horizontale toepassingen. Installatie geschiedt met 

een inblaasmachine. Een gedetailleerde 

installatiehandleiding is op aanvraag verkrijgbaar.

Verkrijgbaar in zakken van 12,5 kg

Nu ook op rol van 

120mm dik verkrijgbaar

4



Dampremmer INTELLO® van Pro Clima® 
Variabele dampremmende folie.

Sd waarde varieert tussen 0,25 en 10m afhankelijk van het seizoen (gemiddelde is 7,5m)

Met INTELLO is luchtdichtheid gegarandeerd zodat u het maximale profijt uit uw isolatie 

haalt.

Rollen van 30m² of 75m².

Aanverwante producten en snijgereedschap

Regenscherm SOLITEX MENTO® van Pro Clima® 
Damp-open regenwerende folie voor gevels en daken.

De regenwerende folies van Pro Clima zijn zeer damp-open.

Zij zorgen voor de regen- en winddichtheid van uw constructie.

TESCON VANA® van Pro Clima® 
Rollen tape voor een zeker lucht- en winddichting bij de aansluitingen van de 

dampremmende of regenwerende folie.

Buis-isolatie
Toepassing:

Verwarmingsbuizen om warmteverliezen te beperken

Verkrijgbaar in zakken van 50ml. Niet gepallettiseerd.

Diameter: 5-6 cm. Gewicht per zak: 10 kg.

Mes dubbel-blad
Snij gemakkelijk en netjes door alle producten binnen het Metisse 

assortiment.

Mes van RVS, lengte 280mm.

Gebruik de zaagtandzijde voor stijvere materialen en de minder getande 

zijde voor de soepele materialen.

Mes InsulKnife voor professionals
Gecurved mes van 400mm geleverd in beschermhoes.

Het mes wordt verkocht met een slijper voor een blijvende 

scherpte en precisie.

Een onmisbaar instrument om snel en zeer precies te snijden.
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TECHNISCHE  GEGEVENS,

VOORWAARDEN

en CERTIFICATEN
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Verpakkingsvoorwaarden

Metisse MT+

Let op:
De platen zijn in collis verpakt en hierna gepallettiseerd.

De rollen zijn individueel verpakt en zijn niet gepallettiseerd. 

Specifieke aanvraag:
Wij kunnen tegemoet komen aan uw specifieke vraag voor wat betreft breedte, 

dit is mogelijk vanaf 200 m².

Hiervoor wordt eenmalig € 150,- excl. BTW voor berekend.

Opslag:
Al onze producten dienen droog te worden opgeslagen, beschut tegen weer en 

wind.

In het geval het product per ongeluk toch in aanraking is gekomen met regen, 

maak de verpakking dan open en laat het opdrogen. Na 48 - 72 uur zal het 

product zijn oorspronkelijke dikte (en bijbehorende producteigenschappen) 

weer aannemen.
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Verpakkingsvoorwaarden

Aanverwante producten en snijgereedschap

Opslag:
Al onze producten dienen droog te worden opgeslagen, beschut tegen 

weer en wind.

In het geval het product per ongeluk toch in aanraking is gekomen met 

regen, maak de verpakking dan open en laat het opdrogen. Na 

48 - 72 uur zal het product zijn oorspronkelijke dikte (en bijbehorende 

producteigenschappen) weer aannemen.

Afdichtingsfolies

Snijgereedschap
Alle messen ten behoeve van het snijden van Metisse 

worden per stuk verkocht.
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Beschermende folies

Merk Pro Clima

Om uw isolatie en uw constructie te optimaliseren en de 

duurzaamheid er van te waarborgen, raden wij u aan om 

regenwerende en/of dampremmende folies te gebruiken (voor 

aanwijzingen hoe toe te passen zie "gebruikshandleiding".

Wij hebben voor u beschermende folies geselecteerd van het merk 

ProClima.

Dampremmende folie INTELLO
Zorgt voor luchtdichtheid en gereguleerd transport van damp naar de 

constructie (muren en daken).

De Sd waarden variëren tussen 0,25 en 10m en zorgen voor bescherming van 

de constructie tegen ophoping van vocht.

> Samenstelling: Gerecycled polypropyleen, 100% recyclebaar.

> Verkrijgbaar op rollen van 30 en 75 m².  Afm. resp.: 1,5m x 20ml / 1,5m x 50ml

Regenwerende folie SOLITEX MENTO
Dé regenwerende, ademende folie garandeert luchtdichtheid van uw dak 

(MENTO) en uw muren (WA).

Samenstelling: Meerlagig polypropyleen, Sd = 0,05m.

Verkrijgbaar op rollen van 75 m².  Afmetingen 1,5m x 50ml.

Regenwerende folie SOLITEX WA
Dé regenwerende, ademende folie garandeert luchtdichtheid van uw muren.

Samenstelling: Meerlagig polypropyleen, Sd = 0,01m.

Verkrijgbaar op rollen van 75 m².  Afmetingen 1,5m x 50ml.

Tape voor naaddichting TESCON VANA
Tape voor naaddichting voor zowel de dampremmende als de regenwerende 

folie garandeert een perfecte luchtdichtheid. Afmetingen: 6cm x 30ml.

Reken 2 rollen tape per rol dampremmende of regenwerende folie.
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Luchtdichtheid -
  de bepalende factor bij thermische isolatie

U-waarde (voorheen: k-waarde) met damprem zonder kieren: 0,30 W/(m2K)
U-waarde (voorheen: k-waarde) met damprem met kier van 1mm: 1,44 W/(m2K)

Hoe meer de lucht opwarmt, des te droger hij wordt.

Warmteverliezen.
De minste dichtingsfout veroor-

zaakt reeds aanzienlijke warmte-

verliezen. Gevolg: de bouwheer 

geniet niet van de voorop- 

gestelde isolatiegraad, de verwar-

mingskosten stijgen en de CO2 

uitstoot ligt eveneens hoger. 

Enkel isoleren zonder 
kieren geeft een maxi-
male isolatiegraad.

Te droog binnen-
klimaat in de winter. 
Droge binnenlucht in de winter is 

een veel voorkomend fenomeen. 

Het is te wijten aan het feit dat 

koude buitenlucht binnendringt 

in het gebouw en er opwarmt.

In tegenstelling tot warme lucht 

bevat koude lucht slechts heel 

beperkte hoeveelheden vocht.

Enkel een kierloze 
constructie garandeert 
een aangenaam 
binnenklimaat in de 
winter.

klimaatsomstandigheden
binnentemperatuur: +20 !C
buitentemperatuur: -10 !C
drukverschil: 20 Pa (stemt overeen 
met windkracht 2 tot 3 Beaufort) 
(metingen: Fraunhofer Institut 
f"r Bauphysik, Stuttgart; bron: 
DBZ 12/89, blz. 1639 en volgende)

Bij -10!C en 80 % 

relatieve vochtigheid 

bevat lucht slechts 

1,7 g/m3 vocht. 

Bij opwarming tot 

20!C kan lucht  

17,3 g/m3 absorberen. 

De relatieve vochtigheid 

zou bijgevolg slechts 

9,9 % bedragen.

Bescherming 
tegen zomerhitte.
Fouten in de luchtdichting laten 

warme lucht binnendringen in de 

isolatie.

Enkel een kierloze 
constructie beschermt 
in de zomer tegen 
oververhitting.

Warme lucht dringt van bovenuit doorheen de thermische isolatie, vermindert 
daardoor haar isolerend vermogen en kort de faseverschuiving in. 

Bouwschade als gevolg 
van het binnendringen 
van vochtige binnen-
lucht in de constructie.
Per winterdag kan er per strek-

kende meter kier in de luchtdich-

ting 800 g vocht in het bouw- 

 element dringen, met mogelijk 

desastreuze gevolgen.

Enkel een kierloze 
constructie is  
beschermd tegen 
bouwschade door  
vocht.
 

Vochtconvectiestroom per dag en per kier:
800 g per strekkende meter kier

Bij een luchtdichtingssysteem 
heeft de minste kier te wijten 
aan een slechte  verlijming 
van de membranen onderling 
of aan de aanpalende  
bouwelementen belangrijke 

gevolgen. Het effect is verge-
lijkbaar met dat van een door-
lopende kier tussen een raam 
en het metselwerk. 

Uiteraard aanvaardt niemand 
een dergelijk luchtlek. 
Bijgevolg moet men even 
onverbiddelijk zijn voor 
uitvoeringsfouten bij een 
luchtdichtingssysteem.  

Hieronder enkele voorbeelden 
van de negatieve effecten van 
een onvoldoende of bescha-
digde luchtdichting.

klimaatsomstandigheden
binnentemperatuur: +20 !C
buitentemperatuur: -10 !C
drukverschil: 20 Pa (stemt overeen 
met windkracht 2 tot 3 Beaufort) 
(metingen: Fraunhofer Institut 
f"r Bauphysik, Stuttgart; bron: 
DBZ 12/89, blz. 1639 en volgende)



Luchtdichting conform de normen
NBN D50-001, DIN 4108-7 en SIA 180

02.2004  pro clima info klanten

betrouwbaar + vlug + voordelig

WINCON: apparaat dat de aannemer 
toelaat de kwaliteit van de geplaatste 
luchtdichting na te gaan.

Kleefband TESCON PROFIL voor  
aansluitingen in hoeken en aan kanten:
snelle en betrouwbare montage dankzij 
de tweevoudig voorgesneden  
afdekfolie.

Luchtdichte aansluiting van de  
membranen met pro clima ECO COLL 
aan metselwerk en hout, zonder 
aandruklatten, conform NBN D50-001:
• snelle droging
• grote weerstand.

uw pro clima vakhandelaar:MOLL

bau!kologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35-43
D-68723 Schwetzingen
Tel.: +49 (0)62 02-27 82.0
Fax.: +49 (0)62 02-27 82.21
eMail: info@proclima.de

Meer info: www.proclima.com

Dampremmende membranen met een 
diffusie die verandert in functie van de 
vochtigheid, houden de constructies en  
de isolatie droog:
in de winter: sterker dampremmend
• bescherming tegen vocht
in de zomer: meer damp-open
• aanzienlijke mogelijkheid tot uitdrogen.

Het dichtplakken van de banen onder-
ling gebeurt met de kleefbanden UNI 
TAPE. De overlappingen van de banen
worden daarbij doeltreffend en blijvend 
luchtdicht dichtgeplakt.
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Nederlands Instituut voor

Bouwbiologie en Ecologie bv

Voor milieubewust en gezond 
bouwen, wonen en werken.

Postbus 229, 1400 AE Bussum

telefoon +31 (0)35 - 6948233
telefax +31 (0)35 - 6950042
E-mail info@nibe.org
Website www.nibe.org

Dubokeur! is een merk van NIBE bv." Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie, NIBE Research bv.
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Certificaat
Product: Metisse + isolatie

Toepassing: Isolatie materiaal

Certi•caathouder: VRK isolatie
Boterberg 7
5047 ST Tilburg

telefoon: 013 - 5702314
fax: 013 - 5423745
e-mail: info@vrkisolatie.nl
website: www.vrkisolatie.nl

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte 
van milieukwaliteitverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv.

VRK voldoet voldoet met Metisse+ isolatie in de toepassing van isolatie aan de door het 
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie- en Ecologie gestelde eisen, voor het voeren van 
het DUBOkeur®.

Dit product is beoordeeld in de toepassing: 
Dakisolatie

prof.dr.ir. Michiel Haas                                            drs. R. Scholtes
(directeur/senior projectleider)                                                      (projectleider)

Referentienummer: MC-toets722.36-MAA11-722.36.11.03.022 
Uitgegeven: 15 maart 2011
Geldig tot: 15 maart 2013


